
DIPL.-ING. WOLFGANG DE REUTER 
Grundbau 

Erd- und Straßenbau 

Sportstättenbau 

Beton- u. Massivbau 

Altlasten 

Instandsetzung 

lng.-Büro für Geotechnik und Baustofftechnologie 

Baugrunderkundung • Materialprüfungen • Objektdiagnosen 

Gutachten • Produktkontrolle • Beratung • Bauüberwachung 

r 

L 

Dipl.-Ing. Wolfgang de ReulJ!r, Undenstraße 1 , 48341 Altenberge 

BERICHT GR-8121 / 7742 

7 

_J 

Lindenstraße 1 
48341 Altenberge 

Telefon (0 25 05) 20 1 0 
Telefax (0 25 05) 32 05 
wdereuter@t-online.de 
USt-IdNr.: DE186125404 

Bankverbindung 
Deutsche Bank Münster 
IBAN: DE87 4007 0024 0040 8500 00 
BIC: DEUTDEDB400 

Datum: 25.03.2020 

PROJEKT: Marienheide-Müllenbach, Baugebiet Gervershagener Straße 

GUTACHTEN 

zur Erkundung der Baugrundverhältnisse 

zur Bewertung der Bodeneigenschaften 

zur Beurteilung der Wiederverwertbarkeit des Aushubbodens 

mit Hinweisen für die Ausführung der Kanalbau- und Straßenbauarbeiten 
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1. VERANLASSUNG UND AUFTRAG

Die Grundstücks- und Gebäudemanagement Immobiliengesellschaft  plant in Marienheide 

im Baugebiet Gervershagener Straße den Neubau von Verkehrsflächen einschl. 

Entwässerungseinrichtungen. 

Das lng.-Büro W. de Reuter wurde durch die Grundstücks- und Gebäudemanagement Im

mobiliengesellschaft mbH beauftragt, im Bereich der vorgesehenen Baufläche durch Unter

suchungen in situ die anstehenden Bodenarten, deren Schichtenfolge, ihren Verdichtungs

zustand sowie die Bodenwasserverhältnisse zu erkunden, die Bodeneigenschaften zu be

werten und Ausführungshinweise zu erarbeiten. 

2. AUFSCHLUSSARBEITEN

Die Aufschlussarbeiten erfolgten am 12.03.2020. 

+ Umfang der Felduntersuchungen

• 6 Stück Rammkernsondierungen bis max. 3,0 m Tiefe

• 4 Stück Rammkernsondierungen bis 1,0 m Tiefe (Auffüllbereich)

Lageplan und Messstellen vgl. Anlage 1 

Insgesamt wurden 24 Bodenproben mit den Kennzeichnungen Nr. 332bis 355 entnommen. 

Als Bezugshöhe wurde OK Kanaldeckel mit + 417 ,25 m NN gewählt. 

Bezugspunkt vgl. Anlage 1 

3. BAUGRUNDVERHÄL TNISSE

3.1 Bodenarten - Schichtenfolge

Unter einer Oberbodenzone aus sandigem, humosem Schluff mit d = 0,25 bis 0,50 m wurde 

ein sandiger Schluff mit kleinstückigen Anteilen in d = 1,30 bis 2,60 m angetroffen. 

Diese Böden werden von angewittertem Tonstein unterlagert. 
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